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  ImageSuite 
 

Produktbeschreibung 
Mit der ImageSuite können Einzel- und Doppelseiten des aktuellen Scanauftrags 
freigestellt und geradegerückt werden. 
 
Die Freistellung kann entweder  auf die aktuelle Seite oder im Batch auf alle Seiten 
des Auftrags angewendet werden. Doppelseiten werden dabei freigestellt, geteilt und 
geradegerückt. Einzelseiten werden nur freigestellt und geradegerückt.  
 
Ergebnis beider Operationen sind freigestellte, geradegerückte Einzelimages. Die 
Originalimages können im Auftrag  sowohl automatisch gelöscht als auch erhalten 
werden.  
 
Für die Kantenglättung des geradegerückten Objekts können drei verschiedene Al-
gorithmen ausgewählt werden. Zusätzlich kann eine individuelle Füllfarbe für den 
durch das Geraderücken entstehenden Bildhintergrund eingestellt werden. 
 
Vorteile und Funktionen 

• Automatisches Freistellen von Einzel- und Doppelseiten, inklusive Seitentei-
lung, Beschneidung der Seitenränder und Deskew 

• Dateiformate: TIFF, JPEG 
• Suchtiefe und Deskew-Resampling-Filter können zur Anpassung an spezielle 

Vorlagen auch manuell konfiguriert werden. 
• Nachbearbeitung ganzer Scanaufträge: Durch die integrierte Batch-Funktion 

entfällt das mühsame Teilen und Beschneiden jedes einzelnen Images. 
• Originalimages können zur Kontrolle des Ergebnisses der Freistellungsopera-

tion beibehalten werden. 
• Die Füllfarbe für das automatische Deskew kann individuell eingestellt wer-

den, so dass alle Images über einen einheitlichen Hintergrund bzw. Rand ver-
fügen. 
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Originalimage 
Im Originalima-
ge ist die Vorla-
ge sehr schräg 
aufgelegt. Die 
ImageSuite  
berechnet 
Buchfalz und 
Umriss der Vor-
lage (gestrichel-
te Linien). An-
schließend wird 
das Image an 
Hand dieser 
Linien beschnit-
ten. 
 
 
 

 

 
 

 
Ergebnis 
Ergebnis der 
Beschneidungs-
operation sind 
zwei freigestell-
te Einzelima-
ges. 

  


